ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЯЮ

на строительство объекта: Многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями объектами соцкультбыта и закрытой автомобильной парковкой в жилом массиве «Пашенный», в районе Абаканской протоки, в Свердловском районе г. Красноярска. Жилой дом № 21.
	№ п/п
	
	Содержание 



	1. Информация о Застройщике

	1.6.
	Финансовый результат текущего года
	По состоянию на конец четвертого квартала 2015 года 0 (ноль) рублей

	
	Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации
	По состоянию на конец четвертого квартала 2015 года 134 475 000 (сто тридцать четыре миллиона четыреста семьдесят пять тысяч) рублей

	
	Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации


	По состоянию на конец четвертого квартала 2015 года 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей

	2. Информация о проекте строительства

	2.1. 
	Результат экспертизы проектной документации 
	1) Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0192-14 утверждено 02.06.2014 генеральным директором ООО «СибСтройЭксперт» Р.А.Назаром;

2) Положительное заключение негосударственной экспертизы № 24-2-1-2-0041-16 утверждено 25.02.2016 генеральным директором ООО «СибСтройЭксперт» Р.А.Назаром;

3) Положительное заключение негосударственной экспертизы № 24-2-1-2-0070-16 утверждено 03.03.2016 генеральным директором ООО «СибСтройЭксперт» Р.А.Назаром.

	2.2. 
	Разрешение на строительство
	№ RU-24308000-692014 от 05.11.2014 в редакции от 29.03.2016г. (внесение изменений в проектные характеристики)

	2.3. 
	Описание строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
	Жилой дом № 21 запроектирован сложного очертания в плане, состоит из двух линейно сблокированных блок-секций c устройством температурного шва между блок-секциями. Секции здания блокируются друг с другом торцевыми сторонами. Этажность жилого дома № 21 (количество надземных этажей) – 25 надземных этажей (первый этаж – встроенные нежилые помещения, со второго по двадцать четвертый этаж – жилые этажи, двадцать шестой этаж – технический чердак). Высота этажей: нижний технический этаж (подвал) - 2,5 м; первый этаж - 3,3 м; со 2-го по 24-й этаж – 3,0 м; верхний технический этаж (тёплый чердак) – 2,4 м в чистоте (от пола до потолка).

Конструктивная схема зданий – каркасная. Пространственная жесткость и устойчивость жилого дома обеспечивается совместной работой каркаса и вертикальных ядра и диафрагм жесткости, соединенных с перекрытиями в единую пространственную систему жестким сопряжением колонн и стен с фундаментом.

Несущие конструкции жилого дома № 21 запроектированы:

- колонные железобетонные монолитные;

- плиты перекрытия безригельные, железобетонные монолитные;

- стены подвала железобетонные монолитные;

- диафрагмы жесткости и ядра жесткости железобетонные монолитные.

Ограждающие конструкции приняты самонесущие кирпичные с навесным вентилируемым фасадом из керамогранитных плит и стальных панелей. Внутренние межквартирные перегородки запроектированы из кирпича. Внутриквартирные перегородки выполняются из кирпича.

В каждой секции жилого дома предусмотрено устройство 2-х лифтов грузоподъемностью 1000 кг. Стены шахты лифта монолитные железобетонные.

Мусоропровод предусмотрен в каждой секции жилого дома № 21 и выполнен из нержавеющей стали с обособленным входом. На верхней части мусоропровода установлено зачистное устройство.
В здании жилого дома № 21 в каждой секции запроектирована одна лестничная клетка с естественным освещением и выходом на неё через наружную воздушную зону по открытому переходу.
Кровля основной части здания – плоская, неэксплуатируемая, совмещенное покрытие с устройством организованного внутреннего водоотвода. По периметру кровли запроектировано металлическое решетчатое ограждение.

Конструкции козырьков – стальные, стойки и обрамления из профиля.

Светопрозрачные ограждающие конструкции балконов и лоджий запроектированы из алюминиевых прессованных профилей с окрашиванием порошковыми красками наружной поверхности.
Витражные блоки запроектированы из алюминиевого профиля с заполнением закаленным стеклом.

Оконные блоки запроектированы их ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом, с поворотно-откидными створками.

Блоки дверные балконные запроектированы из трехкамерного ПВХ профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом и глухой части с заполнением трехслойными панелями с утеплителем.

Наружные двери – стальные. Внутренние – деревянные. Входные двери в квартиры – стальные. 

Доступ жилой части каждой блок-секции жилого дома № 21 осуществляется через лестнично-лифтовый блок с устройством обособленных входов в лестничную клетку и лифтовый холл.

На первом этаже жилого дома № 21 предусмотрено размещение нежилых помещений досугового назначения. Со второго по двадцать четвертый этаж (включительно) размещаются одноуровневые квартиры с количеством комнат 1, 2, 3 (секция № 1, № 2).

	2.5.
	Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
	Общее количество квартир в жилом доме № 21 – 345 штук. 

Общее количество нежилых помещений в жилом доме № 21 – 18 штук.

	
	Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей
	Однокомнатных квартир 92 штуки, в том числе:

38,4 м2 – 3 шт.; 38,5 м2 – 2 шт.; 38,6 м2 – 2 шт.; 38,7 м2 – 9 шт.; 38,8 м2 – 9 шт.; 38,9 м2 – 3 шт.; 39,0 м2 – 17 шт.; 39,1 м2 – 1 шт.; 39,2 м2 – 1 шт.; 39,3 м2 – 11 шт.; 39,7 м2 – 11 шт.; 40,7 м2 – 9 шт.; 40,8 м2 – 2 шт.; 40,9 м2 – 1 шт.; 41,4 м2 – 11 шт.
Двухкомнатных квартир 161 штука, в том числе:

40,9 м2 – 5 шт.; 41,1 м2 – 4 шт.; 41,2 м2 – 2 шт.; 41,5 м2 – 12 шт.; 42,5 м2 – 5 шт.; 42,6 м2 – 2 шт.; 42,9 м2 – 4 шт.; 43,1 м2 – 11 шт.; 43,3 м2 – 1 шт.; 47,3 м2 – 12 шт.; 48,1 м2 – 3 шт.; 48,2 м2 – 3 шт.; 48,4 м2 – 4 шт.; 48,5 м2 – 5 шт.; 48,6 м2 – 13 шт.; 48,7 м2 – 14 шт.; 48,8 м 2 – 13 шт.; 49,0 м2 – 2 шт.; 53,8 м2 – 5 шт.; 53,9 м2 – 2 шт.; 54,1 м2 – 4 шт.; 54,2 м2 – 5 шт.; 54,3 м2 – 2 шт.; 54,4 м2 – 1 шт.; 54,5 м2 – 4 шт.; 54,8 м2 – 1 шт.; 54,9 м2 – 11 шт.; 55,3 м2 – 11 шт.

Трехкомнатных квартир 92 штук, в том числе:

64,1 м2 – 3 шт.; 64,2 м2 – 2 шт.; 64,4 м2 – 2 шт.; 64,5 м2 – 4 шт.; 64,9 м2 – 1 шт.; 65,0 м2 – 11 шт.; 76,8 м2 – 6 шт.; 76,9 м2 – 2 шт.; 77,1 м2 – 7 шт.; 77,3 м2 – 1 шт.; 77,4 м2 – 6 шт.; 77,7 м2 – 2 шт.; 78,6 м2 – 11 шт.; 78,7 м2 – 11 шт.; 93,5 м2 – 3 шт.; 93,6 м2 – 4 шт.; 93,7 м2 – 4 шт.; 94,0 м2 – 1 шт.; 95,5 м2 – 11 шт.
Нежилых помещений 18 штук, в том числе:

34,7 м2 – 1 шт.; 35,0 м2 – 1 шт.; 42,3 м2 – 1 шт.; 44,0 м2 – 1 шт.; 52,3 м2 – 1 шт.; 56,4 м2 – 1 шт.; 57,3 м2 – 1 шт.; 57,5 м2 – 1 шт.; 58,5 м2 – 1 шт.; 59,2 м2 – 1 шт.; 59,4 м2 – 1 шт.; 60,4 м2 – 1 шт.; 61,8 м2 – 1 шт.; 62,2 м2 – 1 шт.; 63,1 м2 – 1 шт.; 64,4 м2 – 1 шт.; 66,6 м2 – 1 шт.; 78,9 м2 – 1 шт.
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